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１．適用商品番号 ：０７０－１ 

２．商品名 ：ＰｉｘｉＭｏｄｕｌｅ 

３．改訂番号 ：20150824 

 

注意 

・本書を良くご覧になり仕様内でご使用ください。 

・使用中に煙やこげた臭いなどがあった場合は即座に使用を中止してください。 

・赤ちゃんや幼児などが触れたり口に入れないよう十分ご注意ください。 

・免責事項はサイトをご確認ください。 

 

 

４．本商品特有の注意事項 

・静電気に弱い部品を使用しています。取扱・配線は静電気が発生しにくい環境で作業を行ってください。 

・２．４ＧＨｚ通信が多い場所、電子レンジ等の電波を発生する家電製品などの近くでは BlueTooth通信ができない場合 

があります。 

 

５．機能・性能概要 

・PIC18F26J50を使用。 

・ＡＣアダプタ７～１２Ｖ、９Ｖ電池の２電源供給が可能です。 

・国内技適 BlueToothLE モジュール搭載。 

・専用のｉＯＳアプリを用いることで本商品を制御できるオリジナルアプリを作ることが可能です。 

・全入出力ポートにレベルシフターを設置し、３．３V または５V のデジタル入出力電圧に対応可能です。 

 

６．機能ブロック 
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＊各コネクタの GNDピンの表示は省略されています。 

＊CN7は PICプログラム書き込み専用コネクタです。 

＊ＰＳＷはパターンで形成されたスイッチです。初期設定

は設定表でご確認ください。 
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７．各コネクタピンの詳細 

回路 

記号 

端子 

番号 

端子

名 タイプ 初期設定 機 能 

CN1 

  

 

 

 

 

  

  

- 

 

  

 

 

 

  

  

- 

  

 

 

 

  

 

  

電源入力 

  

  

 

 

 

 

  

- 

 

 

 

 

 

 

 

電源入力プラグ。 

DC＋７V～１６V、０．５A以上出力の ACアダプタを接続してください。 

適応プラグ：外形 5.5mm、内径 2.1mm、極性センタープラス 

＊本 PixiModule から外部へ電源を供給する場合はそれに見合った電流容

量の ACアダプタを使用してください。 

＊CN1に流すことのできる最大許容電流は１Aです。 

＊CN1より電源を印加する場合、CN2-1pin(9V)及び、CN3-1,2pin(BATT)か

ら電源を絶対に入力しないでください。基板内部でパターンがつながってい

るため、製品や、接続先の機器が壊れる可能性があります。 

CN2 

  

 

 

 

 

  

  

  

1 

  

 

  

9V 

  

  

 

電源入力 

  

  

 

- 

 

 

 

電源入力 

DC＋７V～１６V の電源を印加してください。 

＊CN2より電源を印加する場合、CN1 及び、CN3-1,2pin(BATT)から電源を

絶対に入力しないでください。基板内部でパターンがつながっているため、

製品や、接続先の機器が壊れる可能性があります。 

2 

 

 

 

3V 

 

 

 

電源入力 

 

 

 

- 

 

 

 

通常は使用しません 

＊内部のマイコン回路に直結していますのでマイコンの耐圧以上の電圧を

印加すると内部回路が異常・故障となります。 

 

3 GND 電源入力 - GND 

CN3 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

1 BATT 

 

 

電源出力 

 

 

- 

 

 

電源出力 

CN1の ACアダプタプラグのプラス側、CN2-1 と直結されています。 

外部へ電源を供給する場合に使用します。 2 

3 

 

5V 

 

電源出力 

 

- 

 

電源出力 

内部安定化電源出力 ＋５V 

4 

 

VDD 

 

電源出力 

 

- 

 

電源出力。 

内部安定化電源出力 ＋３．３V 

5 

 

 

VDD1 

 

 

電源入力 

 

 

- 

 

 

レベルシフター用電源入力（通常は使用しません） 

レベルシフター電源に内部電源５Vまたは３．３Vを利用しない場合に印加し

ます。 

使用する場合は 3.3V～5.5Vの範囲の電圧を入力してください。 

6 GND 電源 - GND 

7 GND 電源 - GND 

CN4 

  

  

  

  

  

  

  

  

1 RB0 デジタル入出力/アナログ入力 デジタル入力（0～3.3V） デジタル出力またはアナログ入力(AN12)に変更が可能です。 

2 RB1 デジタル入出力/アナログ入力 デジタル入力（0～3.3V） デジタル出力またはアナログ入力(AN10)に変更が可能です。 

3 RB2 デジタル入出力/アナログ入力 デジタル入力（0～3.3V） デジタル出力またはアナログ入力(AN8)に変更が可能です。 

4 RB3 デジタル入出力/アナログ入力 デジタル入力（0～3.3V） デジタル出力またはアナログ入力(AN9)に変更が可能です。 

5 RB4 デジタル入出力/I2C_SCL デジタル入力（0～3.3V） デジタル出力または I2C_SCL に変更が可能です。 

6 RB5 デジタル入出力/I2C_SDA デジタル入力（0～3.3V） デジタル出力または I2C_SCK に変更が可能です。 

7 RB6 デジタル入出力 デジタル入力（0～3.3V） デジタル出力に変更が可能です。 

8 RB7 デジタル入出力 デジタル入力（0～3.3V） デジタル出力に変更が可能です。 

9 GND 電源 - GND 

CN5 

  

  

  

  

  

1 GND 電源 - GND 

2 AN11 デジタル入出力/アナログ入力 アナログ入力（0～3.3V） デジタル入・出力（RC2）に変更が可能です。 

3 RA7 デジタル入出力 デジタル入力（0～3.3V） ＴＴＬレベル ＊閾値電圧が他のデジタル端子と異なります。 

4 RA6 デジタル入出力 デジタル入力（0～3.3V） ＴＴＬレベル ＊閾値電圧が他のデジタル端子と異なります。 

5 AN4 デジタル入出力/アナログ入力 アナログ入力（0～3.3V） デジタル入・出力（RA5）に変更が可能です。 

6 AN3 デジタル入出力/アナログ入力 アナログ入力（0～3.3V） デジタル入・出力(RA3)に変更が可能です。 
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7 AN2 デジタル入出力/アナログ入力 アナログ入力（0～3.3V） デジタル入・出力(RA2)に変更が可能です。 

8 RX 

デジタル入出力/アナログ入力

/UART_RX UART_RX（0～3.3V） 

UART RX（受信）９６００ｂｐｓ初期値 

デジタル入・出力（RA1）またはアナログ入力（AN1）に変更が可能です。 

9 TX 

デジタル入出力/アナログ入力

/UART_TX UART_TX（0～3.3V） 

UART TX（送信）９６００ｂｐｓ初期値 

デジタル入・出力（RA0）またはアナログ入力（AN0）に変更が可能です。 

CN6 

  

  

  

  

1 GND 電源 - GND 

2 RC0 デジタル入出力 デジタル入力（0～3.3V） デジタル出力に変更が可能です。 

3 RC1 デジタル入出力 デジタル入力（0～3.3V） デジタル出力に変更が可能です。 

4 RC4 デジタル入力 デジタル入力（0～3.3V） 

 5 RC5 デジタル入力 デジタル入力（0～3.3V） 

 CN7 

 

  

  

   

1 MCLR プログラム書き込み用 - 通常は使用しません。 

PICkit2 からプログラム書き込み端子です。 

ＰＩＣのプログラムをご自分で変更・作成できる上級者の方用です。 

書き込みについては、別途 PICkit2のマニュアルを参照してください。 

  

2 VDD プログラム書き込み用 - 

3 GND プログラム書き込み用 - 

4 PGD プログラム書き込み用 - 

5 PGC プログラム書き込み用 - 

 

＊GND同士は基板内部で接続されています。 

＊各ポート（端子）の機能を変更する場合、ソフトウエア側のコマンド（ＢｌｕｅＴｏｏｔｈＬＥ経由で本商品に送られる２０バイト

のデータ）の他に事前に基板上のパターンスイッチの設定を変更する必要があります。パターンスイッチの設定は「８．機

能変更可能なポート（端子）のパターンスイッチの設定」を参照ください。 

 

 

８．レベルシフターによるポート電圧の変更について 

本商品のポート（端子）にはレベルシフターがすべてに挿入されています。 

そのため、ポートがデジタル入出力・ＵＡＲＴ・Ｉ２Ｃの場合、最大入出力電圧を３．３Ｖまたは５Ｖのどちらかで利用すること

が可能です。（注：ポートを個別には設定はできません） 

デジタル入出力を３．３Ｖで行いたい場合は、ＳＷ７（ジャンパーＳＷ）を３．３Ｖ側にすることでレベルシフターは０－３．３Ｖ

の範囲で入出力します。 

また、５Ｖでデジタル入出力したい場合も、ＳＷ７を５Ｖ側にすることで内部回路電圧に関係なく、０－５Ｖの電圧で入出力し

ます。 

 

 ・ＳＷ７を３．３Ｖ側に設定した場合（初期値）の作動イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・ＳＷ７を５Ｖ側に設定した場合の作動イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．３Ｖで動作する

内部回路 

レベルシフタ

ーによる双方

向電圧変換 

コネクタ 
０－３．３Ｖ
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９．機能変更可能なポート（端子）のパターンスイッチの設定 

 

下記のポート（端子）は、デジタル入・出力、アナログ入力、UART に機能を変更することができます。 

機能を変更するには、ソフトウエア側による変更（コマンド）とは別にハードウエア側の回路変更が必要で、事前にパター

ンスイッチを以下の通り設定する必要があります。 

静電気に十分ご注意の上、半田にてパターンスイッチをショートまたはパターンスイッチ上の半田を取り去って（オープン）

ください。 

 

 

  

端子名 UARTにする場合 デジタル入出力にする場合 アナログ入力にする場合 

ショートさせる 

スイッチ 

オープンにする 

スイッチ 

ショートさせる 

スイッチ 

オープンにする 

スイッチ 

ショートさせる 

スイッチ 

オープンにする 

スイッチ 

CN4-1pin RB0   SW2,SW8 SW12 SW12 SW2,SW8 

CN4-2pin RB1   SW3,SW9 SW13 SW13 SW3,SW9 

CN4-3pin RB2   SW4,SW10 SW14 SW14 SW4,SW10 

CN4-4pin RB3   SW5,SW11 SW15 SW15 SW5,SW11 

CN4-5pin RB4       

CN4-6pin RB5       

CN4-7pin RB6       

CN4-8pin RB7       

CN5-2pin RC2   SW21,SW27 SW33 SW33 SW21,SW27 

CN5-3pin RA7       

CN5-4pin RA6       

CN5-5pin RA5   SW20,SW26 SW32 SW32 SW20,SW26 

CN5-6pin RA3   SW19,SW25 SW31 SW31 SW19,SW25 

CN5-7pin RA2   SW18,SW24 SW30 SW30 SW18,SW24 

CN5-8pin RA1 SW17,SW23 SW29 SW17,SW23 SW29 SW29 SW17,SW23 

CN5-9pin RA0 SW16,SW22 SW28 SW16,SW22 SW28 SW28 SW16,SW22 

CN6-2pin RC0  

CN6-3pin RC1 

CN6-4pin RC4 

CN6-5pin RC5 

 

＊アナログ入力の場合、ポート（端子）の最大許容入力電圧は内部電源電圧（３．３V）までです。 

＊出荷時の設定（初期値）は「７．各コネクタピンの詳細」でご確認ください。 

＊塗りつぶし部分は変更できません。 

 

１０．通信仕様 

 

当商品に内蔵されている通信手段別仕様は以下の通りです。 

 

UART 通信速度 9600bps(初期値)～115.2kbps 

データ長 ８ビット固定 

パリティ なし固定 

ストップビット １ビット固定 

 

Ｉ２Ｃ モード マスターモード固定 

速度 100kbps 又は 400kbps 

ｽﾀｰﾄｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ スタート、リスタートの 2種類対応 
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BlueToothLE 

 

アドバタイズでのデバイ

スネーム PixiModule を含むデバイスネーム 

実効転送速度 ６００バイト／秒最大 

１パケット長 ２０バイト（送受信とも） 

送信サイクル時間 ３０ｍS最短 

受信サイクル時間 ３０ｍS最短 

 

 

 

１１．BlueToothLE 接続について 

 

本商品の BlueTooth検索時のデバイスネームは「PixiModule〇〇〇」の形式を含むデバイスネームとなります。 

〇〇〇には個別の番号を付加し、その個別番号については、本商品にラベルにて表示します。 

尚、上記デバイスネーム＋個別番号の前後に特定の英数字が付与されることがあります。 

 例： SBDBT_PixiModule082 

 

 

 

１２．制御アプリについて 

 

本商品はｉＰａｄアプリ「プロモーションコンテナ」のインタラクティブデモ機能と BlueToothLE 接続することができます。 

本商品・プロモーションコンテナと本商品専用の JavaScript ライブラリーを使用することで、今までネイティブ言語でアプリ

を作るしかなかったｉＰａｄ用機器制御アプリを、アプリストアに登録することなしに HTML、CSS、JavaScript で容易に制作・

実行することができます。 

＊本商品を使った制御アプリの作り方などは、電子工作の知恵袋記事及び当社セミナーで適時ご紹介します。 

 

 

ＰｉｘｉＭｏｄｕｌｅを使ったアプリの作り方やプロモーションコンテナ及び実際の利用方法などは以下もご参照ください。 

 

 ・ＰｉｘｉＭｏｄｕｌｅ取扱説明書 （ハードウエア編） 

 ・ＰｉｘｉＭｏｄｕｌｅ取扱説明書 （ソフトウエア編） 

 ・プロモーションコンテナ取扱説明書 （アプリの扱い説明） 

 

 

 

１３．定格 
 

※余裕を持った条件でご使用ください 

 

項目 定格 備考 

使用・保存環境 常温常湿静止環境  

電源電圧 7～16Ｖ CN1 or CN2-1pinより電源供給の場合 

３．３V±10% CN2-2より電源供給の場合 

消費電流 ５０mA 最大 電源出力・負荷出力なし、非通信時 
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１４．使用例 

 

（ａ）初期値で使用 

スイッチ、VR、フォトトランジスタ、サーミスタを取り付けたスイッチ・センサー値取得 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＊プルアップ抵抗は１０ｋΩ 
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１５．使用上の注意 

 

（ａ）安定化電源出力電流値について 

本商品は内部の安定化電源より外部に出力することができます。 

その場合に利用できる最大出力電流値は、以下の関係となります。 

 

   

電源供給電圧（ＣＮ1、CN2-1pin(9V) 別許容出力電流値 

回路記号 端子番号 端子名 ７V ９V １２Ｖ １6Ｖ 

CN3 4 VDD 20mA 15mA 10mA 5mA 

CN3 5 5V 20mA 15mA 10mA 5mA 

 

上記電流値を超えて使用した場合、内部安定化電源回路が異常・破損し、モジュールが作動不良もしくは永久的なダメー

ジを受けることがあります。 

 

（ｂ）入出力端子の過電圧印加について 

本商品の各端子は電源電圧値の範囲内でご使用下さい。  

特に取扱中の静電気や過電圧・逆接印加には十分ご注意ください。 

 

（ｃ）BlueToothLE の転送速度について 

本商品の BlueToothLE の実行転送量は６００バイト／秒です。 

BlueToothLE 自体の通信速度は１Mｂｐｓと比較的高速ですが、１秒間に送受できるパケット数に制限があるため、実効通

信速度は低速となります。 

６０ｍS以内のレスポンスを要求する用途や６００バイト／秒以上の連続データ転送には不向きですのでご注意ください。 

 

（ｄ）ポート（端子）に接続できる負荷インピーダンス値について 

ポート（端子）からデジタル出力する場合、接続した負荷のインピーダンス小さいとレベルシフターが正常に作動せず、電

圧変換が正常にできない場合があります。 

負荷インピーダンスは１０ｋΩ以上を目安にしてください。 

負荷インピーダンスの低い負荷を接続する場合は、いったんバッファを通していただくようお願いします。 

 

（例） 

 

 

 

 

（NG） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（OK） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PixiModule 

LED 

＋電源 

１ｋΩ 

GND 

 

 

PixiModule 

LED 

＋電源 

１ｋΩ 

GND 
高入力インピーダン

スのバッファ 
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１６．参考配置 
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１７．参考外形寸法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＊外形寸法値は参考値です。 
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AC アダプタプラグ、

SW１、SW7の実装エ
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BlueToothLE モジ

ュール実装エリア 
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１８．回路図 
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１９．部品表 

 

品名 数 回路記号 仕様 

基板 1   両面基板、t=1.6mm 、70mm ｘ44.7mm  

マイコン 1 U3 PIC18F26J50  

レギュレータ 1 U1 5V 0.15A  

レギュレータ 1 U2 3.3V 0.1 5A 

レベルシフタ 3 U4-U6 8ch  

BT モジュール 1 U7   

BT_USB アダプタ 1 

 

BSBT4D09BK  

ﾂｪﾅｰﾀﾞｲｵｰﾄﾞ 3 ZD1-ZD3    

コンデンサ 2 C1,C3 4.7 μF, 25V,X5R  

コンデンサ 2 C2,C4 0.47 μF 25V, X5R  

コンデンサ 1 C5 10μF 25V, X5R  

コンデンサ 8 C6-C13 0.1 μF 50V, X7R  

抵抗 8 

R1,R6,R7,R10,R20,  

R25-R27 

10k Ω 

抵抗 18  

R2-R5,R8,R9,R11 -R17,  

R19,R21 -R24 

100k Ω 

ピンヘッダ 2 SW1,SW7  3P 

ジャンパーピン 2 SW1,SW7  2P 

AC アダプタプラグ 1 CN1 2.1mmDC ジャック 

 

 ＊部品定数や部品品番は製造ロット毎または諸事情により告知なく変更される場合があります。 

 

 

 

 

 

 


